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Я  МСВ -  СЕРИЯ ВМ 4,5 кА

сл

Я  Д А Н Н Ы Е  К О М П А Н И И  S C H R A C K
• Номинальное напряжение/частота: 230 В/400 В перем. тока 

50/60 Гц, 240 В/415 В перем. тока 50/60 Гц в модели ME
• Номинальная отключающая способность: 4,5 кА по стандарту 

IEC/EN 60 898
• Номинальная отключающая способность пост, тока: макс. 48 

В на один полюс
• Зависимые характеристики релейной защиты: В, С по 

стандарту EN 60 898
• Резервный предохранитель: макс. 80 A gG (>45 кА)
• Температура отключения: от -5°С до +40°С
• Температура эксплуатации: от -40 °С до +75 °С
• Окружающая температура: +50 °С для типа ME

• Класс избирательности: 3
• Уровень защиты: IP20
• Рабочий ресурс: > 8000 циклов эксплуатации
• Окошко с индикатором положения контакта 

(красный/зеленый для каждого полюса)
• Емкость выводов: 1 мм2 - 25 мм2 (кроме однополюсных с 

нейтралью)
• Возможность дополнительного соединения блочной системы 

сборной шины
• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)
• Безопасность при касании пальцем/рукой в соответствии с BVG 

A3/OVE-EN 6

Я  ОДНОПОЛЮ СНЫ Е
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С/РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

6 А ВМ418106 ВМ417106 - ВМ417106МЕ

10 А ВМ418110 ВМ417110 - ВМ417110МЕ

16 А ВМ418116 ВМ417116 - ВМ417116МЕ

20 А ВМ418120 ВМ417120 - ВМ417120МЕ

25 А ВМ418125 ВМ417125 - ВМ417125МЕ

32 А ВМ418132 ВМ417132 - ВМ417132МЕ

40 А ВМ418140 ВМ417140 - ВМ417140МЕ

50 А - ВМ417150 - -

63 А - ВМ417163 - -

Я  ОДНО ПОЛЮ СНЫ Е + НЕЙТРАЛЬ
НОМИНАЛЬНЫЙ ток ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С/РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

6 А ВМ418606 ВМ417606 - -

10 А ВМ418610 ВМ417610 - -

16 А ВМ418616 ВМ417616 - -

20 А ВМ418620 ВМ417620 - -

25 А ВМ418625 ВМ417625 - -

32 А ВМ418632 ВМ417632 - -

40 А ВМ418640 ВМ417640 - -

50 А - ВМ417650 - -

63 А - ВМ417663 - -
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м с в

я  ДВУХПО ЛЮ СНЫ Е

Я  МСВ -  СЕРИЯ ВМ 4,5 КА -  продолжение

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

6 А ВМ418206 ВМ417206 - ВМ417206МЕ

10 А ВМ418210 ВМ417210 - ВМ417210МЕ

16 А ВМ418216 ВМ417216 - ВМ417216МЕ

20 А ВМ418220 ВМ417220 - ВМ417220МЕ

25 А ВМ418225 ВМ417225 - ВМ417225МЕ

32 А ВМ418232 ВМ417232 - ВМ417232МЕ

40 А ВМ418240 ВМ417240 - ВМ417240МЕ

50 А - ВМ417250 - -

63 А - ВМ417263 - -

Я  ТРЕХПОЛЮ СНЫ Е
НОМИНАЛЬНЫЙ ток ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

6 А ВМ418306 ВМ417306 - ВМ417306МЕ

10 А ВМ418310 ВМ417310 - ВМ417310МЕ

16 А ВМ418316 ВМ417316 - ВМ417316МЕ

20 А ВМ418320 ВМ417320 - ВМ417320МЕ

25 А ВМ418325 ВМ417325 - ВМ417325МЕ

32 А ВМ418332 ВМ417332 - ВМ417332МЕ

40 А ВМ418340 ВМ417340 - ВМ417340МЕ

50 А - ВМ417350 - -

63 А - ВМ417363 - -

Я  ТРЕХПОЛЮ СНЫ Е С НЕЙТРАЛЬЮ
НОМИНАЛЬНЫЙ ток ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

6 А ВМ418806 ВМ417806 - ВМ417806МЕ

10 А ВМ418810 ВМ417810 - ВМ417810МЕ

16 А ВМ418816 ВМ417816 - ВМ417816МЕ

20 А ВМ418820 ВМ417820 - ВМ417820МЕ

25 А ВМ418825 ВМ417825 - ВМ417825МЕ

32 А ВМ418832 ВМ417832 - ВМ417832МЕ

40 А ВМ418840 ВМ417840 - ВМ417840МЕ

50 А - ВМ417850 - -
63 А - ВМ417863 - -
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Я  МСВ -  СЕРИЯ ВМ 6 кА
2

1
О Д Н О П О Л Ю С Н Ы Е
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О Д Н О П О Л Ю С Н Ы Е  С Н Е Й Т Р А Л Ь Ю
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1 3
Д В У Х П О Л Ю С Н Ы Е

4  6

Т Р Е Х П О Л Ю С Н Ы Е Т Р Е Х П О Л Ю С Н Ы Е  С Н Е Й Т Р А Л Ь Ю

Д А Н Н Ы Е  К О М П А Н И И  S C H R A C K
• Номинальное напряжение/частота: 230 В/400 В перем. тока 

50/60 Гц, 240 В/415 В перем. тока 50/60 Гц в модели ME
• Номинальная отключающая способность: 6 кА по стандарту 

IEC/EN 60 898,10 кА по стандарту IEC/EN 60 947-2
• Номинальная отключающая способность пост, тока: макс. 

48 В на один полюс
• Зависимые характеристики релейной защиты: В, С по 

стандарту EN 60 898
• Резервный предохранитель: макс. 100 A gG (>10 кА)
• Температура отключения: от -5°С до +40°С
• Температура эксплуатации: от -40 °С до +75 °С

Окружающая температура: +50 °С для типа ME 
Класс избирательности: 3 
Уровень защиты: IP20
Рабочий ресурс: > 8000 циклов эксплуатации 
Окошко с индикатором положения контакта 
(красный/зеленый для каждого полюса)
Емкость выводов: 1 мм2 - 25 мм2
Возможность дополнительного соединения блочной системы 
сборной шины
Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)
Безопасность при касании пальцем/рукой в соответствии 
с BVG A3/OVE-EN 6

Я  ОДНОПОЛЮ СНЫ Е
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С/РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - ВМ617102 - ВМ617102МЕ

4 А - ВМ617104 - ВМ617104МЕ

6 А ВМ618106 ВМ617106 - ВМ617106МЕ

10 А ВМ618110 ВМ617110 - ВМ617110МЕ

16 А ВМ618116 ВМ617116 - ВМ617116МЕ

20 А ВМ618120 ВМ617120 - ВМ617120МЕ

25 А ВМ618125 ВМ617125 - ВМ617125МЕ

32 А ВМ618132 ВМ617132 - ВМ617132МЕ

40 А ВМ618140 ВМ617140 - ВМ617140МЕ

50 А ВМ618150 ВМ617150 - ВМ617150МЕ

63 А ВМ618163 ВМ617163 - ВМ617163МЕ

Я  ОДНО ПОЛЮ СНЫ Е С НЕЙТРАЛЬЮ
НОМИНАЛЬНЫЙ ток ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С/РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - ВМ617602 - -

4 А - ВМ617604 - -

6 А ВМ618606 ВМ617606 - -

10 А ВМ618610 ВМ617610 - -

16 А ВМ618616 ВМ617616 - -

20 А ВМ618620 ВМ617620 - -

25 А ВМ618625 ВМ617625 - -

32 А ВМ618632 ВМ617632 - -

40 А ВМ618640 ВМ617640 - -

50 А - ВМ617650 - -

63 А - ВМ617663 - -

S c H R a c K
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м с в

я  ДВУХПО ЛЮ СНЫ Е

Я  МСВ -  СЕРИЯ ВМ 6 кА -  продолжение

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - ВМ617202 - ВМ617202МЕ

4 А - ВМ617204 - ВМ617204МЕ

6 А ВМ618206 ВМ617206 - ВМ617206МЕ

10 А ВМ618210 ВМ617210 - ВМ617210МЕ

16 А ВМ618216 ВМ617216 - ВМ617216МЕ

20 А ВМб18220 ВМ617220 - ВМ617220МЕ

25 А ВМ618225 ВМ617225 - ВМ617225МЕ

32 А ВМ618232 ВМ617232 - ВМ617232МЕ

40 А ВМ618240 ВМ617240 - ВМ617240МЕ

50 А ВМ618250 ВМ617250 - ВМ617250МЕ

63 А ВМб18263 ВМ617263 - ВМ617263МЕ

Я  Т Р Е Х П О Л Ю С Н Ы Е

НОМИНАЛЬНЫЙ т о к ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - ВМ617302 - ВМ617302МЕ

4 А - ВМ617304 - ВМ617304МЕ

6 А ВМ618306 ВМ617306 - ВМ617306МЕ

10 А ВМ618310 ВМ617310 - ВМ617310МЕ

16 А ВМ618316 ВМ617316 - ВМ617316МЕ

20 А ВМ618320 ВМ617320 - ВМ617320МЕ

25 А ВМ618325 ВМ617325 - ВМ617325МЕ

32 А ВМ618332 ВМ617332 - ВМ617332МЕ

40 А ВМ618340 ВМ617340 - ВМ617340МЕ

50 А ВМ618350 ВМ617350 - ВМ617350МЕ

63 А ВМ618363 ВМ617363 - ВМ617363МЕ

Ж  ТРЕХПОЛЮ СНЫ Е С НЕЙТРАЛЬЮ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - ВМ617802 - ВМ617802МЕ

4 А - ВМ617804 - ВМ617804МЕ

6 А ВМ618806 ВМ617806 - ВМ617806МЕ

10 А ВМ618810 ВМ617810 - ВМ617810МЕ

16 А ВМ618816 ВМ617816 - ВМ617816МЕ

20 А ВМб18820 ВМ617820 - ВМ617820МЕ

25 А ВМ618825 ВМ617825 - ВМ617825МЕ

32 А ВМ618832 ВМ617832 - ВМ617832МЕ

40 А ВМб18840 ВМ617840 - ВМ617840МЕ

50 А ВМб18850 ВМ617850 - ВМ617850МЕ

63 А ВМб18863 ВМ617863 - ВМ617863МЕ

Я  ЧЕТЫ РЕХПОЛЮ СНЫ Е
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - - - -

4 А - - - -

6 А - ВМ617406 - -

10 А - ВМ617410 - -

16 А - ВМ617416 - -

20 А - ВМ617420 - -

25 А - ВМ617425 - -

32 А - ВМ617432 - -

40 А - ВМ617440 - -

50 А - ВМ617450 - -

63 А - ВМ617463 - -
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Я  МСВ -  СЕРИЯ ВМ 10 кА
Страница
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Д А Н Н Ы Е  К О М П А Н И И  S C H R A C K
• Номинальное напряжение/частота: 230 В/400 В перем. 

тока 50/60 Гц
• Номинальная отключающая способность: 10 кА по стандарту 

IEC/EN 60 898,15 кА по стандарту IEC/EN 60 947-2
• Номинальная отключающая способность пост, тока: макс. 

48 В на один полюс
• Зависимые характеристики релейной защиты: В, С, D по 

стандарту EN 60 898
• Резервный предохранитель: макс. 100 A gG (>10 кА)
• Температура отключения: от -5°С до +40°С
• Температура эксплуатации: от -40 °С до +75 °С
• Окружающая температура: +50 °С для типа ME

• Класс избирательности: 3
• Уровень защиты: IP20
• Рабочий ресурс: > 8000 циклов эксплуатации
• Окошко с индикатором положения контакта 

(красный/зеленый для каждого полюса)
• Емкость выводов: 1 мм2 - 25 мм2 (кроме однополюсных с 

нейтралью)
• Возможность дополнительного соединения блочной системы 

сборной шины
• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)
• Безопасность при касании пальцем/рукой в соответствии с BVG 

A3/OVE-EN 6

Я  ОДНОПОЛЮ СНЫ Е
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С/РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - ВМ017102 ВМ019102 ВМ017102МЕ

4 А - ВМ017104 ВМ019104 ВМ017104МЕ

6 А ВМ018106 ВМ017106 ВМ019106 ВМ017106МЕ

10 А ВМ018110 ВМ017110 ВМ019110 ВМ017110МЕ

16 А ВМ018116 ВМ017116 ВМ019116 ВМ017116МЕ

20 А ВМ018120 ВМ017120 ВМ019120 ВМ017120МЕ

25 А ВМ018125 ВМ017125 ВМ019125 ВМ017125МЕ

32 А ВМ018132 ВМ017132 ВМ019132 ВМ017132МЕ

40 А ВМ018140 ВМ017140 ВМ019140 ВМ017140МЕ

50 А ВМ018150 ВМ017150 - ВМ017150МЕ

63 А ВМ018163 ВМ017163 - ВМ017163МЕ

Я  ОДНО ПОЛЮ СНЫ Е С НЕЙТРАЛЬЮ
НОМИНАЛЬНЫЙ ток ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С/РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А ВМ018602 BM017602 - -

4 А ВМ018604 BM017604 - -

6 А ВМ018606 BM017606 - -

10 А ВМ018610 ВМ017610 - -

16 А ВМ018616 ВМ017616 - -

20 А ВМ018620 BM017620 - -

25 А ВМ018625 BM017625 - -

32 А ВМ018632 BM017632 - -

40 А ВМ018640 BM017640 - -

50 А ВМ018650 BM017650 - -

63 А ВМ018663 BM017663 - -

S c H R a c K
т в с н т к



м с в

я  ДВУХПО ЛЮ СНЫ Е

Я  МСВ -  СЕРИЯ ВМ 10 кА -  продолжение

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - ВМ017202 BM019202 ВМ017202МЕ

4 А - ВМ017204 BM019204 ВМ017204МЕ

6 А ВМ018206 ВМ017206 BM019206 ВМ017206МЕ

10 А ВМ018210 ВМ017210 ВМ019210 ВМ017210МЕ

16 А ВМ018216 ВМ017216 ВМ019216 ВМ017216МЕ

20 А ВМО18220 ВМ017220 BM019220 ВМ017220МЕ

25 А ВМ018225 ВМ017225 ВМ019225 ВМ017225МЕ

32 А ВМ018232 ВМ017232 ВМ019232 ВМ017232МЕ

40 А ВМ018240 ВМ017240 ВМ019240 ВМ017240МЕ

50 А ВМ018250 ВМ017250 - ВМ017250МЕ

63 А ВМО18263 ВМ017263 - ВМ017263МЕ

Я  ТРЕХПОЛЮ СНЫ Е
НОМИНАЛЬНЫЙ ток ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - ВМ017302 ВМ019302 ВМ017302МЕ

4 А - ВМ017304 ВМ019304 ВМ017304МЕ

6 А ВМ018306 ВМ017306 ВМ019306 ВМ017306МЕ

10 А ВМ018310 ВМ017310 ВМ019310 ВМ017310МЕ

16 А ВМ018316 ВМ017316 ВМ019316 ВМ017316МЕ

20 А ВМ018320 ВМ017320 ВМ019320 ВМ017320МЕ

25 А ВМ018325 ВМ017325 ВМ019325 ВМ017325МЕ

32 А ВМ018332 ВМ017332 ВМ019332 ВМ017332МЕ

40 А ВМ018340 ВМ017340 ВМ019340 ВМ017340МЕ

50 А ВМ018350 ВМ017350 - ВМ017350МЕ

63 А ВМ018363 ВМ017363 - ВМ017363МЕ

Ж  ТРЕХПОЛЮ СНЫ Е С НЕЙТРАЛЬЮ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - ВМ017802 ВМ019802 ВМ017802МЕ

4 А - ВМ017804 ВМ019804 ВМ017804МЕ

6 А ВМ018806 ВМ017806 ВМ019806 ВМ017806МЕ

10 А ВМ018810 ВМ017810 ВМ019810 ВМ017810МЕ

16 А ВМ018816 ВМ017816 ВМ019816 ВМ017816МЕ

20 А ВМО18820 ВМ017820 ВМ019820 ВМ017820МЕ

25 А ВМ018825 ВМ017825 ВМ019825 ВМ017825МЕ

32 А ВМ018832 ВМ017832 ВМ019832 ВМ017832МЕ

40 А ВМО18840 ВМ017840 ВМ019840 ВМ017840МЕ

50 А ВМО18850 ВМ017850 - ВМ017850МЕ

63 А ВМО18863 ВМ017863 - ВМ017863МЕ

Страница
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Я  ЧЕТЫ РЕХПОЛЮ СНЫ Е
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТИП В / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП С / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 300С ТИП D / РАСЧ. ТЕМП. 400С

2 А - - - -

4 А - - - -

6 А - ВМ017406 ВМ019406 -

10 А - ВМ017410 ВМ019410 -

16 А - ВМ017416 ВМ019416 -

20 А - ВМ017420 ВМ019420 -

25 А - ВМ017425 ВМ019425 -

32 А - ВМ017432 ВМ019432 -

40 А - ВМ017440 ВМ019440 -

50 А - ВМ017450 - -

63 А - ВМ017463 - -

S c H R a c K
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